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อะแดปเตอร ์WEH®

สำ�หรบัก�รเชื่อมต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัภ�ยในไมก่ี่วนิ�ที กับเกลยีว ท่อ 
ลกูบดี ฯลฯ
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อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นรวมถึงก�รเติมและก�รปิดผนึก

อะแดปเตอร ์WEH® กำ�ลงัจะกล�ยม�เป็นม�ตรฐ�นของอุตส�หกรรมท่ัวไปท่ัวโลก ก่อนหน้�น้ีซพัพล�ยไลน์ท้ังหมดของแท่นทดสอบจะ
ต้องไดร้บัก�รขนัจนแน่นโดยใชค้ว�มพย�ย�มเป็นอย�่งม�ก แต่อะแดปเตอรท่ี์ล้ำ �สมยัของ WEH® จะชว่ยใหเ้กิดก�รเชื่อมต่อท่ีอัดแน่น
ไปดว้ยแรงดนัภ�ยในไมก่ี่วนิ�ที  
ไมว่�่จะเป็นเกลยีวในหรอืเกลยีวนอก ลกูบดีหรอืท่อเรยีบ อะแดปเตอรด์ว่นจ�ก WEH จะชว่ยแก้ไขเกือบจะทกุปัญห�ก�รเชื่อมต่อ มกี�ร
ทดสอบและ/หรอืก�รเชื่อมต่อก�รเติมท่ีเหม�ะสมสำ�หรบัก�รเชื่อมต่อทกุประเภท  

ในฐ�นะท่ีเป็นคูค้่�ของอุตส�หกรรมย�นยนต์และไฮดรอลกิระหว�่งประเทศรวมถึงภ�คสว่นก�รผลติทัง้หมดม�อย�่งย�วน�น อะแดป
เตอรด์ว่นของ WEH จะมอบโซลชูนัท่ีดท่ีีสดุสำ�หรบัก�รจดัก�รกระบวนก�รผลติท่ีรวดเรว็ม�กขึ้น มปีระสทิธภิ�พม�กขึ้น และคุ้มค่�ม�ก
ขึ้น 

โซลชูนัก�รดดัแปลงท่ัวไปสำ�หรบัก�รใชง้�นระบบไฮดรอลกิ ระบบนิวเมติก และของเหลวจะรวมถึงก�รทดสอบภ�ชนะรบัแรงดนั ท่อท�ง
เดนิของของเหลว ชุดต้นกำ�ลงัไฮดรอลกิ / ป๊ัมไฮดรอลกิ / บลอ็กไฮดรอลกิ องค์ประกอบของระบบนิวเมติก มอเตอรล์ม เครือ่งยนต์ 
ป๊ัมฉีด ระบบบงัคับเลีย้ว องค์ประกอบของกระบอกสบูและย�นพ�หนะ

อะแดปเตอร ์WEH® สำ�หรบัเกลียวใน

อะแดปเตอร ์WEH® สำ�หรบัเกลียวนอก

ก�รเชื่อมต่อส�กล WEH® สำ�หรบัเกลียว ท่อ ลกูบดี ฯลฯ
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เกลียวนอก เกลียวใน ท่อเรยีบ หลมุเจ�ะ หน�้แปลน ลกูบดี ก�รเชือ่ม
ต่อ ต้นเฟอร

ประเภท แรงดัน
การทำางาน

สงูสดุท่ี
อนุญาต

บาร
  TW17 350 

  TW19 350 

  TW05 5 - 12 

  TW03 345 

  TW18 350     

  TW04 50 

  TW800 50     

  TW850 630     

  TW130 350 * *    *

  TW141 100 

  TW221 3      

  TW230 70    

  TW241 70 

  TW01 9       

  TW02 35 ตาม  
การรอ้งขอ     

* ชิน้ทดสอบจะต้องสามารถยดึจบัสำาหรบั การแนบเขา้กับอุปกรณ์ได้
อุปกรณ์หลายประเภทของเราสามารถทำาใหเ้ป็นระบบอัตโนมติัได้ โปรดสอบถาม!

อะแดปเตอรด่์วน WEH® อย�่งรวดเรว้ 
ตัวเลอืกก�รเชื่อมต่อและก�รใชง้�นจำ�นวนม�ก
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ระบบคอลเล็ตด้ังเดิมของ WEH® 
เพื่อก�รเชื่อมต่อท่ีเพอรเ์ฟ็กต์ภ�ยในไมก่ี่วนิ�ที

อะแดปเตอร ์WEH® สว่นใหญ่มรีะบบคอลเลต็พเิศษท่ีพฒัน�ขึ้นเป็นพเิศษโดย WEH คอลเลต็ซึ่งมกี�รสกึหรอต่ำ�จะยดึก�รเชื่อมต่อ
ต่�งๆ อย�่งแน่นหน� เชน่ เกลยีวในและเกลยีวนอก ท่อเรยีบ ก�รเชื่อมต่อท่อและรูเจ�ะ คณุไมจ่ำ�เป็นต้องแนบสำ�เน�ท่ีเหม�ะสมเข�้
กับองค์ประกอบท่ีจะทำ�ก�รทดสอบ อะแดปเตอรจ์ะเชื่อมต่อเข�้กับองค์ประกอบท่ีจะทำ�ก�รทดสอบโดยตรง

คณุไมจ่ำ�เป็นต้องเสยีเวล�ไปกับก�รขนัสกรูและก�รคล�ยสกรูในขณะท่ีขอ้ต่อของผู้ใชจ้ะไดร้บัก�รปกป้อง คณุจะมัน่ใจไดถึ้งก�รเชื่อม
ต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัโดยก�รใชซ้ลีท่ีดดัแปลงม�เป็นพเิศษสำ�หรบัก�รใชง้�น ดว้ยเหตนีุ้ คณุจงึไมจ่ำ�เป็นต้องใชเ้ทปเทฟลอน
หรอืซลีแลนท์เพิม่เติม

นอกจ�กน้ี คณุยงัส�ม�รถลดก�รสกึหรอบนชิน้เชื่อมต่อรวมถึงลดก�รผิดรูปไดด้ว้ยแรงดนัผิวหน้�ในระดบัต่ำ�เมื่อเทียบกับก�รเชื่อม
ต่อโดยใชว้ตัถทุรงกลมและสกรู 
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ทำ�ก�รเชื่อมต่อได้ภ�ยในไมก่ี่วนิ�ที  
โดยไมต้่องขนัสกรู

ไมต้่องเสยีเวล�ขนัสกรูและคล�ยสกรู

ลดเวล�ในก�รเชื่อมต่อ

ประหยดัเวล�และค่�ใชจ้�่ย

ผลิตภ�พเพิม่ม�กขึ้น

ใชง้�นง่�ยสำ�หรบัขอ้ต่อของผูใ้ช้

ก�รทำ�ง�นท่ีทัง้ง่�ยและสะดวก
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ตลาด
ท่ี WEH ไดก้ำ�หนดม�ตรฐ�น

ก�รพฒัน�ระบบคอลเลต็ท่ีไมเ่หมอืนใครของ WEH® คือจุด
เริม่ต้นคว�มสำ�เรจ็ของอะแดปเตอรข์อง WEH® ตอนท่ี WEH 
นำ�เสนอสิง่ประดษิฐช์ิน้แรก ไมม่ใีครรูเ้ลยว�่ เทคโนโลยท่ีีเรยีบ
ง่�ยแต่น่�ท่ึงและมีประสิทธภิ�พนี้จะเปิดกว�้งสู่บทใหม่ของก�ร
ทดสอบก�รรัว่ไหลขององค์ประกอบต่�งๆ และมอบก�รก้�ว
กระโดดสำ�คัญในเรื่องประสทิธภิ�พ

ไดร้บัก�รพฒัน�ขึ้นในปี 1980 และไดร้บัก�รจดสทิธบิตัรในปี 
1983 อะแดปเตอรตั์วแรกของ WEH® คือ TW05 ไดก้ล�ยเป็น
ผลิตภัณฑ์แรกของอะแดปเตอรด์่วนอีกหล�ยประเภทท่ีต�มกัน
ออกม�ในไมช่�้ อะแดปเตอรด์ว่นท่ีล้ำ �สมยัสำ�หรบัก�รทดสอบ
แรงดนั ก�รทำ�ง�น และก�รรัว่ไหลรวมถึงก�รกรอกและก�รทำ�
สูญญ�ก�ศของตัวกล�งท่ีเป็นก๊�ซได้สร�้งก�รเชื่อมต่อท่ีอัด

แน่นไปดว้ยแรงดนัและก�รทำ�ง�นภ�ยในเวล�แค่ไมก่ี่วนิ�ที

WEH  ไดพ้ฒัน�ผลติภัณฑ์จำ�นวนม�กในชว่งเวล�หล�ยปีเน่ือง
จ�กได้รบัก�รผลักดันจ�กคว�มมุง่มัน่เรื่องคว�มแมน่ยำ�และปร
ะสทิธภิ�พสงูสดุ 

ในปัจจุบนั โซลชูนัผลติภัณฑ์ของ WEH® ไดร้บัก�รนำ�ไปใชง้�น
ในอุตส�หกรรมหลกัต่�งๆ ท้ังหมด: 

อุตสาหกรรมท่ัวไป

เทคโนโลยรีะบบอัตโนมติั

อุตสาหกรรมยานยนต์

การทำาความเยน็และการปรบัอากาศ

อุตสาหกรรมก๊าซ 

อากาศท่ีสามารถหายใจเขา้ไปได้
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อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก 

การเชื่อมต่อภายในไมก่ี่วนิาทีด้วยอะแดปเตอรข์อง WEH®

ไมว่�่จะเป็นเกลยีวในหรอืเกลยีวนอก อะแดปเตอรส์ำ�หรบัก�รทดสอบจ�ก WEH จะมอบก�รเชื่อมต่อท่ีอัดแน่นไปดว้ยแรงดนัภ�ยใน
ไม่ก่ีวนิ�ที คุณจึงไม่ต้องเสียเวล�ในก�รขันสกรูและคล�ยสกรู คอลเล็ตจะจับยึดด้�นในหรอืบนชิน้ส่วนท่ีทำ�ก�รเชื่อมต่ออย่�งมี
ประสทิธภิ�พโดยจะขึ้นอยูกั่บก�รใชง้�น และสร�้งก�รเชื่อมต่อท่ีแน่นหน�

เพื่อก�รจดัก�รอะแดปเตอรท่ี์ง่�ยและเพื่อตอบสนองก�รใชง้�นจำ�นวนม�ก อะแดปเตอรข์อง WEH® ส�ม�รถใชไ้ดกั้บก�รขบัเคลื่อน
ต่�งๆ และเหม�ะสมเป็นอย�่งยิง่สำ�หรบัก�รทดสอบแบบแมนนวล แบบนิวเมติก แลแบบอัตโนมติัเต็มรูปแบบ

โซลชูนัก�รดัดแปลงท่ัวไปน้ันได้แก่ก�รทดสอบภ�ชนะรบัแรงดัน ท่อท�งเดินของของเหลว องค์ประกอบของระบบไฮดรอลิกและ
ระบบนิวเมติก เครื่องยนต์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของย�นพ�หนะอีกเป็นจำ�นวนม�ก 

คว�มปลอดภัยคณุภ�พ ประสทิธภิ�พก�รเป็นมติร
กับผูใ้ช้

ก�รบำ�รุงรกัษ�
ท่ีแสนง่�ย  

ก�รเป็นมติรกับ
ระบบนิเวศ
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การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชป้ลอกเลื่อน

การขบัเคล่ือน 

การขบัลมสำ�หรบัก�รควบคมุภ�ยนอกแบบแมนนวล ก�ร
ควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืก�รควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ

การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชคั้นโยกมอื 

การขบัลม 
โดยใชล้กูบดิว�ลว์

การขบัเคล่ือนแบบแมนนวล 
โดยใชม้อืหมุน
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นของ
ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลกิขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน 
เชน่ เครือ่งยนต์ กระบอกสบู ภ�ชนะรบัแรงดนั ท่ออ่อน ฟิตต้ิง ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 350 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
H = ก�รขบัเคลือ่นแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
V = ก�รขบัลมโดยใชล้กูบดิว�ลว์ 
P =  ก�รขบัลมสำ�หรบัก�รควบคมุภ�ยนอกแบบแมนนวล  

ก�รควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืก�รควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW17

อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นของ
ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลกิขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวนอก 
เชน่ เครือ่งยนต์ กระบอกสบู ภ�ชนะรบัแรงดนั ท่ออ่อน ฟิตต้ิง ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 350 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
H = ก�รขบัเคลือ่นแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
V = ก�รขบัลมโดยใชล้กูบดิว�ลว์ 
P =  ก�รขบัลมสำ�หรบัก�รควบคมุภ�ยนอกแบบแมนนวลก�ร

ควบคมุก่ึงอัตโนมติั หรอืก�รควบคมุอัตโนมติัเต็มรูปแบบ
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW18
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นของ
ระบบนิวเมติกขององค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน เชน่ กระบอกสบู ว�ลว์ 
ฟิตต้ิง หวัขบัแบบโรต�ร ีฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
อ�ก�ศอัด 5 - 12 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW05

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นของ
ระบบนิวเมติกและระบบน้ำ�มนั-ไฮดรอลกิขององค์ประกอบทีม่ี
เกลยีวใน เชน่ ชุดไฟฟ้�ไฮดรอลกิ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 350 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW19

อะแดปเตอรด่์วน WEH®

สำ�หรบัเกลยีวใน/เกลยีวนอก
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและสญูญ�ก�ศของ
องค์ประกอบท่ีมเีกลยีวนอกเชน่ ฟิตต้ิง ว�ลว์ ท่อ บอยเลอร ์ภ�ชนะ 
หมอ้น้ำ� ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 50 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ขนัสกรูเข�้ดว้ยมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW04

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและสญูญ�ก�ศของ
องค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน เชน่ ฟิตต้ิง ว�ลว์ ท่อ บอยเลอร ์ภ�ชนะ 
หมอ้น้ำ� ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 345 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ขนัสกรูเข�้ดว้ยมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW03
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อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ท่อ ลกูบดี หน้�แปลน ปลอก ฯลฯ 

นอกเหนือจ�กอะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รเชื่อมต่อท่ีใชเ้กลยีวต�มม�ตรฐ�นแลว้ ยงัมอีะแดปเตอรส์�กลอีกเป็นจำ�นวนม�กท่ีส�ม�รถ
ใชใ้นก�รเชื่อมต่อเข�้กับก�รกำ�หนดค่�ของก�รเชื่อมต่อประเภทอ่ืนๆ ท้ังหมด เชน่:

การเชื่อมต่อท่ออ่อนโดยใชก้ารเชื่อมต่อของหน้าแปลน ลกูบดีหรอืแสงแฟลร ์ท่อเรยีบ รูเจาะ ชอ่งด้านใน / ชอ่งด้านนอก  
หน้าแปลน วาล์วแบบไส ้ฯลฯ 

อะแดปเตอรด์ว่นส�กลจ�ก WEH เป็นเครื่องมอืท่ีเหม�ะสมเป็นอย�่งยิง่สำ�หรบัก�รทดสอบสญูญ�ก�ศและฮเีลยีม ก�รทดสอบก�ร
รัว่ไหล ก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรมก�รผลติ อุตส�หกรรมย�นยนต์รวมถึงในสว่นของเทคโนโลยกี�รทำ�คว�ม
เยน็และก�รปรบัอ�ก�ศ

คว�มปลอดภัยคณุภ�พ ประสทิธภิ�พก�รเป็นมติร
กับผูใ้ช้

ก�รบำ�รุงรกัษ�
ท่ีแสนง่�ย  

ก�รเป็นมติรกับ
ระบบนิเวศ
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 Î สำ�หรบัท่อซึ่งม ีØ จ�ก 0.8 มม. ถึง 77.0 มม.
 Î  เชื่อมต่อท่อขน�ดใหญ่ท่ีมคีว�มคล�ดเคลื่อน  

สงูสดุ ± 0.25 มม.
 Î ไมจ่ำ�เป็นต้องปรบัซลีใหม่
 Î ก�รเชื่อมต่อจำ�นวนม�ก
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและสูญญ�ก�ศ
ในท่อเรยีบและในรูเจ�ะ (ปิดผนึกในเสน้ผ่�นศูนยก์ล�งของท่อ
ด�้นใน) เชน่ สำ�หรบัภ�ชนะรบัแรงดนั ว�ลว์ ทร�นสดวิเซอร ์
คอมเพรสเซอร ์ระบบก�รว�งท่อ ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สงูสดุ 3 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW221

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและก�รทำ�ง�นของ
ท่อเรยีบ (ปิดผนึกท่ีเสน้ผ่�นศูนยก์ล�งด�้นนอกของท่อ) เชน่ 
ก�รทดสอบก�รรัว่ไหลของเครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น องค์
ประกอบของระบบปรบัอ�ก�ศ และระบบท่อ

ก�รเติมระบบหลอ่เยน็แบบปิด 
โดยใชส้�รทำ�คว�มเยน็

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 100 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชคั้นโยกมอื
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ

WEH® TW141
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและสูญญ�ก�ศ
ในท่อเรยีบและในรูเจ�ะ (ปิดผนึกในเสน้ผ่�นศูนยก์ล�งของท่อ
ด�้นใน) เชน่ สำ�หรบัเครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น ภ�ชนะรบัแรง
ดนั ว�ลว์ หมอ้แปลงวดักระแส คอมเพรสเซอร ์ คอนเดนเซอร ์
เครื่องระเหย อุปกรณ์แต่ละเครื่อง ระบบก�รว�งท่อ ระบบปรบั
อ�ก�ศ ระบบทำ�คว�มรอ้น ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 70 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW230

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและสูญญ�ก�ศ
ของท่อเรยีบ (ปิดผนึกท่ีเสน้ผ่�นศูนยก์ล�งด�้นนอกของท่อ) 
เชน่ สำ�หรบัเครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น ภ�ชนะรบัแรงดนั 
ว�ลว์ ทร�นสดวิเซอร ์คอมเพรสเซอรเ์ครือ่งระเหย อุปกรณ์แต่ละ
เครือ่ง ระบบก�รว�งท่อ ระบบปรบัอ�ก�ศ ระบบทำ�คว�มรอ้น ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 70 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชม้อืหมุน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

WEH® TW241
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WEH® TW800

WEH® TW850

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและก�รทำ�ง�น
ขององค์ประกอบต่�งๆ ท่ีมลีกูบดี แสงแฟลร ์ ปลอก หน้�
แปลน เดอืย หรอืเกลยีวนอก เชน่ ก�รทดสอบภ�ชนะรบัแรงดนั 
คอมเพรสเซอร ์เครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น อุปกรณ์วดักระแส 
ท่ออ่อน ท่อ ถัง ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 50 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและก�รทำ�ง�น
ขององค์ประกอบต่�งๆ ท่ีมลีกูบดี แสงแฟลร ์ ปลอก หน้�
แปลน เดอืย หรอืเกลยีวนอก เชน่ ก�รทดสอบภ�ชนะรบัแรงดนั 
คอมเพรสเซอร ์เครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น อุปกรณ์วดักระแส 
ท่ออ่อน ท่อ ถัง ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 630 บ�ร์
การขบัเคล่ือน:
ก�รขบัเคลื่อนแบบแมนนวลโดยใชป้ลอกเลื่อน
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ
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WEH® TW800 | อะแดปเตอรอ์เนกประสงค์  

อะแดปเตอรส์ำ�หรบัก�รทดสอบ TW800 พสิจูน์
ใหเ้หน็แลว้ว�่เป็นอะแดปเตอรอ์เนกประสงค์ท่ีม�ก
คว�มส�ม�รถอย่�งแท้จรงิสำ�หรบัอุตส�หกรรม
ย�นยนต์ อะแดปเตอรด์ังกล่�วได้รบัก�รนำ�ไปใช้
ง�นในก�รทดสอบก�รรัว่ไหลของก�รเชื่อมต่อ
น้ำ �มนัเชื้อเพลงิ เครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร ์หรอื
สำ�หรบัก�รทดสอบโดยใชค้ว�มรอ้นกับหมอ้น้ำ �ของ
เครื่องยนต์ดเีซลและโต๊ะทดสอบเครื่องยนต์ 

อย�่งไรก็ต�ม อะแดปเตอรน้ี์ยงัไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็อีก
เชน่กันว่�เป็นเครื่องมือท่ีเหม�ะสมเป็นอย่�งยิ่ง
สำ�หรบัเทคโนโลยีก�รทำ�คว�มเย็นและก�รปรบั
อ�ก�ศรวมถึงอุตส�หกรรมก�รผลติ
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อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและสญูญ�ก�ศในท่อ
เรยีบ ในรเูจ�ะ และบนองค์ประกอบท่ีมเีกลยีวใน
ก�รทดสอบก�รรัว่ไหล: แรงดนัตก ก�รทดสอบใต้น้ำ�/ฮเีลยีม
ก�รใชง้�นอ่ืนๆ: ก�รเติม ก�รทดสอบแรงดนัและก�รทำ�ง�น ก�ร
ฟลชั ฯลฯ องค์ประกอบต่�งๆ: ภ�ชนะ ว�ลว์ ภ�ชนะพล�สติก ป๊ัม 
ก�รแพทย ์องค์ประกอบต่�งๆ ไสก้รอง ภ�ชนะรบัแรงดนั ก�รเชือ่ม
ต่อท่อ ฯลฯ 

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุ 9 บ�ร์
แรงดันควบคมุ: 
ขน�ด 01: อ�ก�ศอัด 6 - 9 บ�ร์
ขน�ด 1 - 8: อ�ก�ศอัด 6 - 12 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ก�รขบัลม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรด์ว่นสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดนัและสญูญ�ก�ศของ
ท่อเรยีบ ท่ออ่อน และขององค์ประกอบต่�งๆ ท่ีมหีน้�แปลนหรอืลกู
บดี  คณุส�ม�รถห�ซือ้อะแดปเตอรท่ี์ไดร้บัก�รปรบัแต่งแลว้ เชน่ อะ
แดปเตอรค์ูไ่ดโ้ดยก�รรอ้งขอ

แรงดันการทำางาน: 
สญูญ�ก�ศสงูสดุไมเ่กิน 35 บ�ร์
แรงดันควบคมุ: 
อ�ก�ศอัด 6 - 12 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ก�รขบัลม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:

อะแดปเตอรส์ากลของ WEH®

สำ�หรบัเกลยีว ลกูบดี ท่อ ฯลฯ

WEH® TW01

WEH® TW02
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อะแดปเตอรด์่วนสำ�หรบัก�รทดสอบแรงดันและก�รทำ�ง�นของ
องค์ประกอบต่�งๆ ท่ีมอี�ยโบลท์และท่อ / ก�รเชื่อมต่อท่ออ่อน
โดยใชน็้อตยูเนียน เชน่ เครื่องแลกเปลีย่นคว�มรอ้น ท่ออ่อน
แรงดนัสงู ฯลฯ

แรงดันการทำางาน: 
สงูสดุ 350 บ�ร์
แรงดันควบคมุ: 
6 - 8 บ�ร์
การขบัเคล่ือน: 
ก�รขบัลมโดยใชล้กูบดิว�ลว์ 
ประเภทของการเชื่อมต่อ:
อ�ยโบลท์ 
ก�รเชื่อมต่อท่อและท่ออ่อน 
โดยใชน็้อตยูเนียน ฯลฯ

WEH® TW130
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คณุภาพท่ี WEH
- ผลติในเยอรมนี - 

เทคโนโลยีท่ีได้รับการพิสูจน์จากอุตสาหกรรมมานานกว่า 
50 ปี 

WEH ใหค้ว�มสำ�คัญกับคณุภ�พท่ีดท่ีีสดุอยูเ่สมอ ก�รดำ�เนิน
ก�รโดยใชเ้ฉพ�ะวสัดคุณุภ�พสงูและตร�ประทับ “ผลติใน
เยอรมนี” ทำ�ใหเ้ร�มัน่ใจไดว้�่ ผลติภัณฑ์ของเร�ตรงต�ม
ม�ตรฐ�นคณุภ�พสงูสดุ

เร�ใหค้ว�มสำ�คัญกับคว�มพงึพอใจท่ียัง่ยนื แต่เหนือสิง่อ่ืนใด 
คว�มปลอดภัยของลกูค้�คือสิง่สำ�คัญอันดบัแรกของเร�
นับจ�กไอเดียแรกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จนถึงบรกิ�รในขัน้สดุท้�ย 
คว�มต้องก�รคุณภ�พท่ียอดเยี่ยมคือสิ่งท่ีได้รบัก�รปลูกฝัง
อย�่งแน่นหน�ในกระบวนก�รต่�งๆ ของเร� ผลติภัณฑ์ทกุ
ชิ้นของเร�จะต้องมีคุณภ�พสูงสุดและได้รบัก�รทดสอบคว�ม
ปลอดภัย 

อะไรคือผลลัพธท่ี์ได้จากหลักปรชัญาดังกล่าว?

โซลูชันผลิตภัณฑ์ท่ีสร�้งคว�มประทับใจด้วยคุณภ�พท่ีดีท่ีสุด
และคว�มปลอดภัยท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดรวมถึงก�รมอบข้อได้
เปรยีบจำ�นวนม�กใหแ้ก่ลกูค้�ของเร�:

 Î เวล�สญูเปล่�ในระดับต่ำ�
 Î  ก�รลดต้นทนุและก�รเพิม่ผลิตภ�พ
 Î  คว�มน�่เชื่อถือและคว�มเป็นมติรกับผูใ้ชท่ี้สดุพเิศษ

การบรหิารจดัการคณุภาพท่ีได้รบัการรบัรอง

ม�ตรฐ�นคณุภ�พของเร�ไดร้บัก�รรบัรองต�มขอ้กำ�หนดระดบั
สงูของของม�ตรฐ�นท่ีไดร้บัก�รยอมรบั:

 Î ISO 9001:2015
 Î  คำ�สัง่เก่ียวกับอุปกรณ์แรงดันเลขท่ี 2014/68/EU ภ�ค

ผนวก III โมดลู H
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การให้บรกิารลกูค้าของ WEH®

จงเชื่อมัน่!
ในฐ�นะท่ีเป็นผู้เชีย่วช�ญในทกุด�้นของเทคโนโลยกี�รเชื่อมต่อ 
WEH ไมเ่พยีงแต่จะมอบโปรแกรมม�ตรฐ�นจำ�นวนม�กเท่�น้ัน 
แต่ยงัรวมถึงโซลชูนัท่ีไดร้บัก�รปรบัแต่งแลว้ท่ีหล�กหล�ยเชน่
กัน 

ไม่ว่�จะเป็นก�รเชื่ อมต่อท่ีอัดแน่นไปด้วยแรงดันหรือ
กระบวนก�รทดสอบท่ีเป็นระบบอัตโนมติั เร�มโีซลชูนัท่ีเหม�ะ
สมพรอ้มใหบ้รกิ�รอยูเ่สมอ สิง่ท่ีเป็นคว�มจรงิในเชงิปฏิบติัของ
เร�ก็คือก�รพฒัน�โซลชูนัท่ีมองไปข�้งหน้�สำ�หรบัวนัพรุง่น้ีโดย
ก�รทำ�ง�นอย�่งใกลช้ดิรว่มกับลกูค้�ของเร� 

โซลชูนัสำ�หรบัปัญห�ท�งเทคนิคท่ีไดร้บัก�รพฒัน�อย�่งเต็มท่ี
จำ�นวนม�กคือสิ่งท่ีบ่งบอกถึงโนว์ฮ�วท่ีสุดพิเศษของบรษัิท
ของเร� จงเชื่อมัน่ในตัวคณุเอง!

การจดัการสิง่แวดล้อมท่ี WEH

ส่วนท่ีสำ� คัญของหลักปรัชญ�องค์กรของเร�ก็ คือก�ร
ดำ�เนินก�รโดยก�รใสใ่จสิง่แวดลอ้ม เร�ใชห้ลกัปรชัญ�น้ีกับ
ทุกส่วนของบรษัิทของเร�ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนก�รผลติ โลจสิติกส ์ ก�รบรหิ�ร หรอืก�รเงิน เร�
พย�ย�มอยู่เสมอในก�รใช้ทรพัย�กรให้ดีท่ีสุดเท่�ท่ีจะส�ม�รถ
ทำ�ไดใ้นก�รผลติผลติภัณฑ์ของเร� 

เป็นเวล�น�นกว�่ 50 ปีม�แลว้ท่ีเร�ยงัคงใหค้ว�มมุง่มัน่ในก�ร
พฒัน�และผลติผลติภัณฑ์ท่ีล้ำ �สมยัซึ่งมสีว่นชว่ยในก�รปกป้อง
สิง่แวดลอ้มอย�่งจรงิจงั
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